CONFIGURATORE

GIGARACK 570

CONFIGURATORE
GIGARACK 570

Questo prodotto offre un ottimo rapporto qualita/prezzo, progettato per offrire il massimo delle
funzionalita e facilita di realizzazione del cablaggio.

Montanti 19" regolabili in
profondita con identificazione
con identificazione dell'unita
(serigrafia).

Tetto con Meontanti l"l”
sisTema dj r‘egolo\bi‘i,
iNgresso cavi g
posteriore, :

PO

i

Ingresso posteriore

(aperture modificabili) e
aperture di ventilazione
naturale

(unita di ventilazione
opzionale disponibile)

Fondo con
s$istema di
ingresse cavi
posteriere,

Pannelli laterali
rimovibili,

Pannelli progettati in modo da >

garantire una rapida

rimozione / installazione

dall'esterno, bloccato Ingresso cavi posteriore

mediante chiavistelli e
serratura a chiave (n. 333).

(apertura regolabile).

Portata:
900 ¥ g

Maniglia girevole
con serratura a
chiave.

Porta progettata per una rapida
rimozione/installazione, puo essere
aperta finoa 190°.
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G\GAMEDIA T\ oF FRE LA PoSSIBILITA DI CONFIGURARE | Tuol
ARMADI DAT| A PAVIMENTO 197, SECONDD LE TUE ESIGENZE.

oltre 2200 configurazioni attuabili

Hai bisogno di una configurazione specifica?

AVVIA LA CONFIGURAZIONE

Oltre ad una vasta scelta di prodotti di linea gia disponibili a magazzino nel nostro
centro logistico di Lesquin (Lille / Francia)

Scopri i punti chiave della gamma
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